
Das DirectPower System gibt unseren Kunden größt-
mögliche Flexibilität bei der Auslegung ihrer Pro-
dukte. After Sales Service und Ersatzteil- 
planung werden somit wesentlich erleichtert.

Durch die Möglichkeit, die Antriebe in beide Rich-
tungen drehen zu lassen, kommen eine Vielzahl von 
Anwendungen auch außerhalb des E-Bike-Marktes  
z. B. bei kleinen Lastenfahrrädern in Frage. 

HEINZMANN Fahrradantriebe der Reihe DirectPower 
zeichnen sich durch innovative Technik und ihre 
Flexibilität aus. 

Wahlweise gibt es die Steuerung in einem separaten 
Gehäuse oder integriert im Akkugehäuse. So ist  
sie in verschiedenen Systemen flexibel einsetzbar. 
Die Leistungselektronik befindet sich außerhalb  
des Motors. Sie wird daher nicht durch eventuelle  
Motorerwärmung beeinträchtigt und somit die  
Systemleistung nicht gemindert. Je nach Motor- 
variante sind verschiedene Einbausituationen  
denkbar. 

Das rekuperationsfähige System kann sich bei 
Bergabfahrten und beim Bremsen wieder aufladen. 
Dadurch kann eine größere Reichweite erzielt  
werden. Standardmaße der Fahrradindustrie  
werden eingehalten, was die Integration erleichtert. 

DIRECTPOWER 
SYSTEMINFORMATION

EIGENSCHAFTEN
 EC-Radnabenmotor
 Hinterradantrieb  
 (Version 180-25 auch für  
 Vorderradeinbau geeignet)
 Getriebe- u. bürstenlos
 Verschleißfrei, geräuschlos
 Unterstützung bis 50 km/h*
 Nennleistung bis 500 W*
 Rekuperation
 Aufnahme für Bremsscheibe
 Steckkassette einsetzbar
 Externe Leistungselektronik,  
 keine Beeinträchtigung der  
 Motorleistung
 Rückwärtsfahrt bei  
 Sonderanwendungen möglich
* Zulassungsbestimmungen und Versicherungspflichten  
 sind zu beachten!

Radnaben- 

antrieb  

Leistungsfähig  

und ausdauernd
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TECHNISCHE DATEN 

Motordaten PRA 180-25 PRA 180-30

Nennleistung 250 W 500 W

Nenndrehzahl 210 min-1 210 min-1

Typische  
Höchstgeschwindigkeit

20“ 
24“
26“
28“

25 km/h
32 km/h
34 km/h
37 km/h

35 km/h
38 km/h

Nenndrehmoment 11,4 Nm (S1) 22,7 Nm (S2, 30 min)

Impulsmoment 60 Nm 60 Nm

Gewicht 4,5 kg Vorderrad
4,7 kg Hinterrad

5,2 kg Hinterrad

Kühlung Fremdbelüftung > 5 m/s Fremdbelüftung > 5 m/s

Elektrische Daten

Versorgungsspannung 36 VDC 36 VDC

Motornennspannung 22,8 VAC 25 VAC

Spannungskonstante 84,5 V/1000 min¯¹ 89,7 V/1000 min¯¹

Drehmomentkonstante 1,22 Nm/A 1,41 Nm/A

Widerstand Phase-Phase 244 mΩ 250 mΩ

Induktivität Phase-Phase 1,4 mH 0,82 mH

Schutzart IP54

Sensorik

Motorfeedback Hall-Sensoren Hall-Sensoren

Temperatursensor KTY84-130 KTY84-130

Abweichende Leistungen oder 
Fahrgeschwindigkeiten möglich 
auf Anfrage.
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ABMESSUNGEN 

PRA 180-25 PRA 180-30

APPLIKATIONEN
 E-Bikes    
 Rehafahrzeuge
 Pedelecs 
 Spezialfahrzeuge

135

51

7461

Ø220

TK Ø208

10°

5°

Ø2,9

A

A

100

51

57

135

51

7461

Ø220

TK Ø208

10°

5°

Ø2,9

A

A

135

51

7461

Ø220

TK Ø208

10°

5°

Ø2,9

A

A

Hinterrad PRA 180-30Hinterrad PRA 180-25Vorderrad PRA 180-25

Für diese Zeichnung gelten die 
Bestimmungen über den Schutz 
für Urheberrecht

 54.3 

 135.9 

 61.7  74.2 

 18-
2.9 

 
20

8 

 
22

0.5
 

 5°
 

 10° 



4

Antriebssteuerung im Gepäckträger

Vorprogrammiert für diverse marktübliche Drehmomentsensoren

Diverse Parameter durch den Kunden anpassbar, um individuelles Fahrverhalten 
einzustellen (Unterstützungsstufen, Anfahrtshilfe, u.a.m.)

Optimale Betriebsüberwachung des elektrischen Systems

Eingebaute Sicherheitsroutinen

Software kann per Schnittstelle aktualisiert werden

Optional vorbereitet für Rekuperation und den Anschluss von Bremsgriffen  
mit eingebautem Betätigungsschalter 

Parametrierbare Anfahrhilfe entweder über Bedienelement am Display oder  
per Drehgriff 

SYSTEMKOMPONETEN DIRECTPOWER

Steuerung 

Integriert im Gepäckträger

Sichere und bewährte Lithium-Ionen-Technologie

Gepäckträgerakku: 36 V/14,25 Ah 

Passives Zellbalancing erhöht die Lebensdauer des Akkupacks

Technisch, mechanisch und optisch durchdacht

Magnetische Steckerverbindungen zum schnellen Anbringen des Akkus

Wasserdicht und robust

Schock- und vibrationsbeständig

Akkupack

Universeller E-Bike Gepäckträger

Aluminiumrohr 10 mm, Gewicht 1000 g

Hervorragende Gewichts-/Stabilitätsrelation und Seitensteifigkeit

Korrosionsbeständig

Diverse Adaptionsmöglichkeiten durch das integrierte Quick-Snap-System

Mit LineTec Beleuchtung

Beladungshöchstgrenze 30 kg

Gepäckträger
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Montage am Tretlager

Kadenzsensor beidseitig montiertbar  
hochauflösend mit 48 Impulsen oder niedrig auflösend mit 12 Impulsen

Kabellänge kundenspezifisch

Kadenzsensor 

Kombinierbar mit Display und Bedieneinheit

Für Lenker mit einem Durchmesser von 22,2 mm

Drehgriff

SYSTEMKOMPONETEN DIRECTPOWER

Übersichtliche Benutzeroberfläche

Schnelle Fehleranalyse bei Störungen

Eingebauter Wizard für komfortable Schnellkonfiguration

Einfach durch den Händler parametrierbar

Konfigurierung aller wesentlichen Systemparameter im Feld möglich

Geschützt gegen Werksdaten-Manipulation

Aktualisierung der Steuerungs-Firmware im Feld möglich

Automatische Internet-Updates für Servicesoftware

Separate Bedieneinheit am Lenker, sichere Bedienung mit dem Daumen auch 
während der Fahrt

Übersichtliche Darstellung der wesentlichen Betriebsdaten

Schnelle Einstellung von Unterstützungsstufen

Einfaches Einschalten der Anfahrhilfe

Fahrrad-Diebstahlschutz durch benutzerspezifische PIN

Gut lesbar, selbst bei heller Umgebung

Display 

Servicesoftware

Das System ist vorprogrammiert und getestet für eine breite Palette von  
Dreh momentsensoren. 
Anpassungen für Drehmomentsensoren nach Wahl können bei Bedarf  
vorgenommen werden.

Drehmomentsensor
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HEINZMANN GRUPPE
HEINZMANN ist ein global tätiges Familienunternehmen, das 1897 gegründet wurde und seinen  
Firmensitz in Schönau (D), im Schwarzwald hat.

Heute ist HEINZMANN einer der führenden Anbieter von Komponenten und Systemen im Bereich des  
Motormanagements für industrielle Verbrennungsmotoren, Generatoren und Turbinen. Mit Engagement  
entwickelt HEINZMANN als Spezialist und Entwicklungspartner die genau passende Lösung zur  
Effizienzsteigerung und Emissionsreduzierung.

Auch im Unternehmensbereich Elektrische Antriebe beweist HEINZMANN Innovationsstärke und  
Entwicklungskompetenz in Motortechnologien der Zukunft. So hat sich das Unternehmen als verlässlicher 
Partner und Systemanbieter für elektrische Antriebssysteme etabliert.

Das synergetische Zusammenspiel mit über 40 weltweit tätigen Tochterunternehmen und  
Vertriebsgesellschaften prägt den Geist innerhalb der HEINZMANN Unternehmensgruppe und macht  
uns zu einem verlässlichen Partner.

TOCHTERUNTERNEHMEN HEINZMANN GRUPPE

Heinzmann GmbH & Co. KG I Am Haselbach 1 I 79677 Schönau I Tel. +49 7673 8208-0 I ed@heinzmann.de  
www.heinzmann-electric-motors.com

Hauptsitz HEINZMANN Gruppe

Deutschland 

Heinzmann  

GmbH & Co. KG 

Schönau

Tel. +49 7673 8208-0 

info@heinzmann.de 

www.heinzmann.com 

Australien

Heinzmann Australia Pty Ltd

Geebung QLD

Tel. +61 7 3868 3333

info.au@heinzmann.com

www.heinzmann.com.au

China

Heinzmann Power Control  

(Jiaxing) Co. Ltd.

Jiashan

Tel. +86 573 8466 1358

hzm-sh@heinzmann.com

www.heinzmann.cn

Deutschland

CPK Automotive GmbH & Co. KG

Münster

Tel. +49 251 777 969-0

info@cpk-automotive.com

www.cpk-automotive.com

England

Heinzmann UK Ltd.

Middlesbrough

Tel. +44 1 642 467 484

info@heinzmannuk.com

www.heinzmann-turbine- 

controls.com

Regulateurs Europa Ltd.

Colchester, Essex

Tel. +44 1206 799 556

sales@regulateurseuropa.com

www.regulateurseuropa.com

Giro Engineering Ltd.

Southampton, Hampshire

Tel. +44 1489 885 288

giro@giroeng.com

www.giroeng.com

Korea

Heinzmann /  

Regulateurs Europa  

Korea Pte. Ltd.

Ulsan

Tel. +82 52 227 7673

heinzmann@korea.com

Niederlande

Regulateurs Europa B.V.

Roden

Tel. +31 5050 19888

sales@regulateurs-europa.com

www.regulateurseuropa.com

Norgwegen

Heinzmann Automation AS

Narvik

Tel. +47 76 96 10 80

post@heinzmann.no

www.heinzmann.no

Südafrika

Heinzmann Südafrika

Stellenbosch

Tel. +27 82 6898100

diemont@worldonline.co.za

Ukraine

Heinzmann /  

Regulateurs Europa

Kiev

Tel. +38 44 331 96 75

hzm-kiev@hzm.com.ua

USA

Heinzmann /  

Regulateurs Europa  

America Inc.

Fort Collins, CO

Tel. +1 970 484 1863

info.usa@heinzmann.com

https://www.heinzmann.com/de/
https://www.youtube.com/channel/UCBLTKVr4AHhoFN2kMYcfM7Q/videos
https://de.linkedin.com/company/heinzmann-gmbh-cokg
mailto:mailto:info%40heinzmann.de?subject=
http://www.heinzmann.com
mailto:mailto:info.au%40heinzmann.com?subject=
http://www.heinzmann.com.au
mailto:mailto:hzm-sh%40heinzmann.com?subject=
http://www.heinzmann.cn
mailto:mailto:info%40cpk-automotive.com?subject=
http://www.heinzmann.cn
mailto:mailto:info%40heinzmannuk.com?subject=
http://www.heinzmann-turbine-
controls.com
http://www.heinzmann-turbine-
controls.com
mailto:mailto:sales%40regulateurseuropa.com?subject=
http://www.regulateurseuropa.com
mailto:mailto:giro%40giroeng.com?subject=
http://www.giroeng.com
mailto:mailto:heinzmann%40korea.com?subject=
mailto:mailto:sales%40regulateurs-europa.com?subject=
http://www.regulateurseuropa.com
mailto:mailto:post%40heinzmann.no?subject=
http://www.heinzmann.no
mailto:mailto:diemont%40worldonline.co.za?subject=
mailto:mailto:hzm-kiev%40hzm.com.ua?subject=
mailto:mailto:info.usa%40heinzmann.com?subject=

